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2 サンキューテクノス株式会社

マイクロコネクタ  Micro connectors

マ
イ

ク
ロ

コ
ネ

ク
タ

M
icro connectors

D4-156N-100A D8-110N-100AE4-125J シリーズ EF-220J シリーズ

■ 製品概要  ■ Product descriptions
●高信頼性、小型軽量
プラグはケーブルとの一体成型により高信頼性を実現
し、材料にプラスチックを採用する事で小型軽量を実
現しております。

●Highly reliable, compact and lightweight
Highly reliability because the plug is molded into one 
with the cable, and compact and lightweight by using 
plastic for the material.

●4ピンから20ピンまで用意
監視カメラに使用されています 4 ピン（DC アイリス、
P アイリス）から産業機器、医療用機器に使用されて
います 20P まで豊富なピン数を用意しております。

●Connectors having from 4 to 20 pins are 
available

From 4-pin (DC iris, P iris) connectors used with 
surveillance cameras to 20-pin connectors used for 
medical devices, we offer connectors with a wide 
variety of pin numbers.

●カスタマイズが可能
材料にプラスチックを採用していますので、お客様が
ご希望されるコネクタ形状にカスタムする事が可能で
す。医療用途など他製品との差別化にも対応可能です。

● Customization available
Using plastic as the material, the shape of connectors 
can be customized to meet customer needs. We can 
also handle differences between products such as 
found in medical applications.

■ 用途  ■ Purpose
CCTV 用オートアイリスレンズ、オーディオ機器、ビ
デオ機器、医療装置の周辺機器、FA 機器、OA 機器、
監視システム機器の接続用など。

Used for connecting auto iris lenses used in CCTV 
systems, audio equipment, video equipment, peripheral 
devices for medical equipment, FA equipment, OA 
equipment, and surveillance system equipment.

■ 一般性能  ■ Performance
定格電圧 / 電流：  30V 0.5A
耐電圧：  AC150V / 1 分間
接触抵抗：  20m Ω以下
絶縁抵抗：  100M Ω / DC100V
使用温度範囲：  -10℃ ～ +70℃

Rated voltage / current: 30 V, 0.5 A
Voltage resistance: 150 V AC at 1 minute
Contact resistance: 20 mΩ or less 
Insulation resistance: 100 MΩ / 100 V DC
Operating temperature: -10°C to +70°C



マイクロコネクタ Micro connectors

3SANKYU TECHNOS CO., LTD.

マ
イ

ク
ロ

コ
ネ

ク
タ

M
icro connectors

D4-1 5 6 N-1 00A

部品構成 
Part composition

E4-1 9 1 J -1 5 0

ケーブルサイズ  Cable size φ2～φ3.8

E4-1 9 1 J -1 6 0

ケーブルサイズ  Cable size φ2～φ3.8 ケーブルサイズ  Cable size φ3

D4-1 5 6 N-200A

端子部詳細 
Detail of pins

端子部詳細 
Detail of pins

端子部詳細 
Detail of pins

D4-1 5 8 N-1 00A
4P (DCアイリス)

4P (DCアイリス)

4P Assembly type

Color：Black

部品構成 
Part composition

4P Assembly type

Color：Dark G ray

E4-1 1 9 J  シリーズ

・基板付けタイプ
・推奨パネル厚1.6mm
(ワンタッチタイプ)

・組立てタイプ
・色：黒
・推奨ケーブル外径

φ2～φ3.8

型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin Numbers

外　観 

Appearance

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin Numbers
型　番
Model

注意点

Important
Point

・基板付けタイプ
・推奨パネル厚1.6mm
(ワンタッチタイプ)

・組立てタイプ
・色：グレー
・推奨ケーブル外径

φ2～φ3.8

・はんだタイプ
・推奨パネル厚1.6mm
(ワンタッチタイプ)

・ケーブル一体成型品
・ケーブル外径φ3.0
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ3.8

 Board mount type
 Applicable thickness of 

 board: 1.6 mm
 (One-touch type)

 Assembly type
 Color: Black
 Applicable outer cable

 diameter:
φ2 to φ3.8

 Board mount type
 Applicable thickness of 

 board: 1.6 mm
 (One-touch type)

 Assembly type
 Color: G ray
 Applicable outer cable

 diameter:
φ2 to φ3.8

 Solder type
 Applicable thickness of 

 board: 1.6 mm
 (One-touch type)

 Cable molded
 Outer cable diameter: 
  φ3.0
 Custom cable length
 Outer cable diameter: 

 φ3.8

6.
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.5
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.5

)

0.6
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1.2
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1.5
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0.7
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0.6
1.2

2

Solder typePrint type
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Solder type
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マイクロコネクタ Micro connectors

4 サンキューテクノス株式会社

マ
イ

ク
ロ

コ
ネ

ク
タ

M
icro connectors

D4-1 5 8 N-200A D4-1 5 7 J -25 0

端子部詳細 
Detail of pins

D4-41 0N-1 1 0A

・基板付けタイプ
・推奨パネル厚1.6mm
(ワンタッチタイプ)

・はんだタイプ
・推奨パネル厚1.2mm
(パネル挟み込みタイプ)

 Board mount type
 Applicable thickness of 

 board: 1.  mm
 One-touch type

・基板付けタイプ
・推奨パネル厚

1.0mm or 1. mm
(ワンタッチタイプ)

 Board mount type
 Applicable thickness of 

 board: 
 1.0 mm or 1.  mm
 One-touch type

 Solder type
 Applicable thickness of 

 board: 1.2 mm
 Panel clamp-in type

E4-1 25 J  シリーズ

ケーブルサイズ  Cable size φ3.0

E4-1 5 0J  シリーズ

ケーブルサイズ  Cable size φ3.8 ケーブルサイズ  Cable size φ3.8

4P (DCアイリス)
E4-1 5 1 J  シリーズ

・ケーブル一体成型品
・ライトアングルタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ3.0

外　観 

Appearance

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin umbers
型　番
Model

注意点

Important
Point

・ケーブル一体成型品
・ストレートタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ3.8

・ケーブル一体成型品
・ライトアングルタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ3.8

 Cable molded
 ight angle type
 Custom cable length
 Outer cable diameter: 

 φ3.0

 Cable molded
 Straight type
 Custom cable length
 Outer cable diameter: 

 φ3.8

 Cable molded
 ight angle type
 Custom cable length
 Outer cable diameter: 

 φ3.8

4P (DCアイリス)
型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin umbers

Print type

0.7 0.75

11

12.5

1.5

4.
5

4.
5

1.05

11

3.
5

10
.5
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5

1.
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2
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0.7
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9
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21.

5
6
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5

0.6
1.2

8
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5
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8
5

7

12
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12.5

5
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.7

10

11
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.5

5
14

.5



マイクロコネクタ Micro connectors
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マ
イ

ク
ロ

コ
ネ

ク
タ

M
icro connectors

35
.5

14
.5

10

11

D4-1 5 5 J  シリーズ

・ケーブル一体成型品
・ストレートタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ3.8

 Cable molded
 Straight type
 Custom cable length
 Outer cable diameter: 

 φ3.8

4P (DCアイリス)
型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin umbers

ケーブルサイズ  Cable si e φ3.8

D4-25 6 N-1 00 D4-5 5 8 N-200A
4P (Pアイリス)

・はんだタイプ
・推奨パネル厚1. mm
(ワンタッチタイプ)

外　観 

Appearance

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin umbers
型　番
Model

注意点

Important
Point

・基板付けタイプ
・推奨パネル厚1. mm
(ワンタッチタイプ)

 Solder type
 Applicable thickness of 

 board: 1.  mm
 One-touch type

 Board mount type
 Applicable thickness of 

 board: 1.  mm
 One-touch type

13

10
1.

5
10

.5
3.

51.2

6.
5

10
.5

3.
5

0.7

13

11



マイクロコネクタ Micro connectors
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マ
イ

ク
ロ

コ
ネ

ク
タ

M
icro connectors

ケーブルサイズ  Cable size

E5 -1 1 0J  シリーズ
5P 

E5 -1 20J  シリーズ

外　観 

Appearance

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin Numbers
型　番
Model

注意点

Important
Point

・ケーブル一体成型品
・ライトアングルタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ4.8

・ケーブル一体成型品
・ストレートタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ4.8

 Cable molded
 Light angle type
 Custom cable length
 Outer cable diameter: φ4.8

 Cable molded
 Straight type
 Custom cable length
 Outer cable diameter: φ4.8

φ4.8 ケーブルサイズ  Cable size φ4.8

D5 -1 1 0N-1 00A D5 -1 1 0N-200A

 Solder type
 Applicable thickness of board:

 1.6 mm
 (One-touch type)

・基板付けタイプ
・推奨パネル厚1.6mm
(ワンタッチタイプ)

 Board mount type
 Applicable thickness of board:

 1.6 mm
 (One-touch type)

・はんだタイプ
・推奨パネル厚1.6mm
(ワンタッチタイプ)

5P
型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin Numbers

端子部詳細 
Detail of pins

端子部詳細 
Detail of pins

16φ 

2
10

.5
(3

.7
)

16φ  

2
10

.5
(3

.4
)

Solder type Print type

15

5
18

14
.6

φ
  

22.3

40
18.5

514φ  



マイクロコネクタ Micro connectors
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マ
イ

ク
ロ

コ
ネ

ク
タ

M
icro connectors

D6 -1 5 3 N-1 00A D6 -1 5 3 N-200A

 Solder type
 Applicable thickness of 

 board: 1.0 mm
 One-touch type

・基板付けタイプ
・推奨パネル厚1.0mm
(ワンタッチタイプ)

 Board mount type
 Applicable thickness of 

 board: 1.0 mm
 One-touch type

・はんだタイプ
・推奨パネル厚1.0 mm
(ワンタッチタイプ)

6P
型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin umbers

端子部詳細 
Detail of pins

端子部詳細 
Detail of pins

部品構成 
Part composition

E6 -1 9 2J -1 00

ケーブルサイズ  Cable si e φ3. ～φ .

E6 -1 5 0J  シリーズ

ケーブルサイズ  Cable si e φ2. ケーブルサイズ  Cable si e φ3.

6P
E6 -1 5 1 J  シリーズ

・組立てタイプ
・推奨ケーブル外径

φ3. ～φ .

外　観 

Appearance

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin umbers
型　番
Model

注意点

Important
Point

・ケーブル一体成型品
・ストレートタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径

φ2.

・ケーブル一体成型品
・ライトアングルタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ3.

 Assembly type
 Applicable outer 

 cable diameter  
 φ3.  to φ .

 Cable molded
 Straight type
 Custom cable length
 Outer cable diameter:

 φ2.

 Cable molded
 ight angle type
 Custom cable length
 Outer cable diameter:

 φ3.

Solder type Print type

0.7 0.75
0.6

1.2

2

1

1.5
11

10
.5

3.
5

2

0.
6

1.
2

11
1.

5
10

.5
3.

5

0.
7

1

14

15
21

16
.7

5

19
.5

24
.5

10.6

φ 4.8

17.7

5

10
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5

9.
8

11.6



マイクロコネクタ Micro connectors
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マ
イ

ク
ロ

コ
ネ

ク
タ

M
icro connectors

D7 -1 1 0N-1 00A D7 -1 1 0N-200A

 Solder type
 Applicable thickness of board:

 1.  mm
 One-touch type

・基板付けタイプ
・推奨パネル厚1. mm
(ワンタッチタイプ)

 Board mount type
 Applicable thickness of board:

 1.  mm
 One-touch type

・はんだタイプ
・推奨パネル厚1.  mm
(ワンタッチタイプ)

7P
型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin umbers

端子部詳細 
Detail of pins

端子部詳細 
Detail of pins

Solder type Print type

0.6

1.2

2

2
10

.5
3.

7
1φ 1φ  

2
10

.5
3.

4



マイクロコネクタ Micro connectors
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マ
イ

ク
ロ

コ
ネ

ク
タ

M
icro connectors

ケーブルサイズ  Cable size φ4.8 ケーブルサイズ  Cable size φ4.8

D8 -1 1 0N-1 00A D8 -1 1 0N-200A

 Solder type
 Applicable thickness of board:

 1.6 mm
 (One-touch type)

・基板付けタイプ
・推奨パネル厚1.6mm
(ワンタッチタイプ)

 Board mount type
 Applicable thickness of board:

 1.6 mm
 (One-touch type)

・はんだタイプ
・推奨パネル厚1.6 mm
(ワンタッチタイプ)

8P
型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin Numbers

端子部詳細 
Detail of pins

端子部詳細 
Detail of pins

E8 -1 1 0J  シリーズ E8 -1 20J  シリーズ

 Cable molded
 Light angle type
 Custom cable length
 Outer cable diameter: φ4.8

・ケーブル一体成型品
・ストレートタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ4.8

 Cable molded
 Straight type
 Custom cable length
 Outer cable diameter: φ4.8

・ケーブル一体成型品
・ライトアングルタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ4.8

8P
型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin Numbers

2

10
.5

(3
.7

)
16φ  

2

10
.5

16φ  

(3
.4

)

15

5
18

14
.6

φ
  

22.3

40
18.5

14φ  5

Solder type Print type



マイクロコネクタ Micro connectors
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マ
イ

ク
ロ

コ
ネ

ク
タ

M
icro connectors

ケーブルサイズ  Cable size φ5.4 ケーブルサイズ  Cable size φ5.0

D0-1 1 1 N-1 00A D0-1 1 1 N-200A

 Solder type
 Applicable thickness of board:

 1.6 mm
 (One-touch type)

・基板付けタイプ
・推奨パネル厚1.6mm
(ワンタッチタイプ)

 Board mount type
 Applicable thickness of board:

 1.6 mm
 (One-touch type)

・はんだタイプ
・推奨パネル厚1.6 mm
(ワンタッチタイプ)

10P
型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin Numbers

端子部詳細 
Detail of pins

端子部詳細 
Detail of pins

E0-1 1 0J  シリーズ E0-1 20J  シリーズ

 Cable molded
 Light angle type
 Custom cable length
 Outer cable diameter: φ5.4

・ケーブル一体成型品
・ストレートタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ5.0

 Cable molded
 Straight type
 Custom cable length
 Outer cable diameter: φ5.0

・ケーブル一体成型品
・ライトアングルタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ5.4

10P
型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin Numbers

Solder type Print type

0.7 0.75
0.6
1.2

2

16φ   

2

11
3.

5

16φ   

2

11
2.

8

18
.5

40
6

φ  13

36.5
15 14

φ
  15

20
6



マイクロコネクタ Micro connectors
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マ
イ

ク
ロ

コ
ネ

ク
タ

M
icro connectors

ケーブルサイズ  Cable size φ5.4

ケーブルサイズ  Cable size AWG -24～28

ケーブルサイズ  Cable size φ5.4

DB-201 N-29 0 DB-201 N シリーズ

 Board mount type
 Applicable thickness of board:

 1.6 mm
 (One-touch type)

・圧着端子タイプ(弊社でAssy)
・リード線長はカスタム
・リード線サイズAWG 24～28
・推奨パネル厚1.6mm
(ワンタッチタイプ)

 Crimped terminal type 
 (in-house Assy)
 Custom lead length
 Lead wire: AWG 24 to 28
 Applicable thickness of board:

 1.6 mm
 (One-touch type)

・基板付けタイプ
・推奨パネル厚1.6mm
(ワンタッチタイプ)           

12P
型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin Numbers

EB-202J  シリーズ EB-204J  シリーズ

 Cable molded
 Light angle type
 Custom cable length
 Outer cable diameter: φ5.4

・ケーブル一体成型品
・ストレートタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ5.4

 Cable molded
 Straight type
 Custom cable length
 Outer cable diameter: φ5.4

・ケーブル一体成型品
・ライトアングルタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ5.4

10P
型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin Numbers

Crimp type Print type

φ  18

13
.2

16
.2

3.
9

2

φ  18

13
.2

2

23.8
16.6

φ
  14

.4

21

5.
5

17
.5

45
5.

5

φ  14



マイクロコネクタ Micro connectors
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マ
イ

ク
ロ

コ
ネ

ク
タ

M
icro connectors

端子部詳細 
Detail of pins

ケーブルサイズ  Cable size φ5.6

ケーブルサイズ  Cable size AWG -24～30

ケーブルサイズ  Cable size φ5.6

D1 6 -21 0N-200 D1 6 -200N シリーズ

 Board mount type
 Applicable thickness of board:

 1.6 mm
 (One-touch type)

・圧着端子タイプ(弊社でAssy)
・リード線長はカスタム
・リード線サイズAWG 24～30
・推奨パネル厚1.6mm
(ワンタッチタイプ)

 Crimped terminal type 
 (in-house Assy)
 Custom lead length
 Lead wire: AWG 24 to 30
 Applicable thickness of board:

 1.6 mm
 (One-touch type)

・基板付けタイプ
・推奨パネル厚1.6 mm
(ワンタッチタイプ)

16P
型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin Numbers

EF-21 2J  シリーズ EF-220J  シリーズ

 Cable molded
 Light angle type
 Custom cable length
 Outer cable diameter: φ5.6

・ケーブル一体成型品
・ストレートタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ5.6

 Cable molded
 Straight type
 Custom cable length
 Outer cable diameter: φ5.6

・ケーブル一体成型品
・ライトアングルタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ5.6

16P
型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin Numbers

Print type

Crimp type

0.7 0.75

24.3
16.5

φ
   15

.5
22

7.
5

18.5

Q
Q

Q

2
12

3.
1

8.2
26.5

45

15φ    

Q
Q

Q

18.5φ   

2
14

.4



マイクロコネクタ Micro connectors
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マ
イ

ク
ロ

コ
ネ

ク
タ

M
icro connectors

ケーブルサイズ  Cable size φ5.6

ケーブルサイズ  Cable size AWG -24～30

D20-200N シリーズ

 Crimped terminal type 
 (in-house Assy)
 Custom lead length
 Lead wire: AWG 24 to 30
 Applicable thickness of board:

 1.6 mm
 (One-touch type)

・圧着端子タイプ(弊社でAssy)
・リード線長はカスタム
・リード線サイズAWG 24～30
・推奨パネル厚1.6mm
(ワンタッチタイプ)

20P
型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin Numbers

E20-200J  シリーズ

 Cable molded
 Light angle type
 Custom cable length
 Outer cable diameter: φ5.6

・ケーブル一体成型品
・ライトアングルタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ5.6

20P
型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

ピン数 
Pin Numbers

Crimp type

19.5φ    
2.

3
14

18
8.

2

18.5
26.75

16
.5

φ
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■ ケーブルAssy のカスタムが得意  ■ We specialize in customizing 
  です !!    cable assemblies!!

ケーブル一体成型品は、お客様の加工が最小限になる
ように、お客様が欲しいケーブル長や端末処理に弊社
がカスタム対応したものをご用意させて頂きます。

To minimize fabrication by the customer, we offer 
products that integrate connectors with cables. We 
can deliver products with the cable length and terminal 
specifications required by the customer.

購入したものを協力会社に再加工してもらう必要がな
くなりますので、工数の削減やコスト・品質面での向
上が見込めます。

By eliminating the need to have the products you buy 
re-fabricated by a cooperating manufacturer, you can 
expect to reduce man-hours and see improvements in 
terms of cost and product quality.

■ こんな事ができます !!  ■ Available!!
・ケーブル長をミリ単位で指定できます。
・ケーブルの端末に他社製コネクタを Assy する事も

可能です。
・梱包仕様も指定できます。

・Specifying cable length in millimeters.
・ Fabricating assemblies using connectors from other 

manufacturers as cable terminals.
・Specifying packaging specifications.

アッセンブリ例 /Application Example 
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ミニ Din コネクタ  Mini DIN connectors
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ミ
ニ

D
in

コ
ネ

ク
タ

M
ini D

IN
 connectors

D4-170L-200 E8-172J シリーズD6-177J-201 E8-200J-100

■ 製品概要  ■ Product descriptions
●多彩な設計ニーズに対応
多くの分野で外部接続用として使用されている小型コ
ネクタです。ジャックはスタンダードタイプだけでな
く、ビス止めタイプやシールド付きタイプなどを用意
し、お客様のニーズによってお選び頂けます。

● Handling diverse design needs
Compact connectors are used for external connections 
in many fields. Offering not only standard jacks, but 
jacks secured with screws and shielded jacks as well, 
customers can select products according to their 
needs.

●組立てタイプと一体成型タイプの2種類を
用意

プラグはお客様がアッセンブリする組立てタイプだけ
でなく、ケーブルとプラグを一体成型したタイプも用
意しております。一体成形タイプはケーブル長や端末
処理などお客様が必要としている仕様でご用意させて
頂きます。

● Two types available: assembled and 
integrated types

In addition to assembled plugs to be assembled by 
the customer, we also offer products where plugs are 
molded together with the cable. Molded cables can 
be delivered according to customer specifications 
regarding cable length and terminals.

■ 用途  ■ Purpose
オーディオ機器、ビデオ機器、PC 周辺機器、医療装
置の周辺機器、FA 機器、OA 機器、監視システム機
器の接続用など。

Used for  connect ing audio equipment ,  v ideo 
equipment, PC peripherals, peripheral devices for 
medical equipment, FA equipment, OA equipment, and 
surveillance system equipment.

■ 一般性能  ■ Performance
定格電圧 / 電流： 30V 1A、12V 2A  
 （AC もしくは DC）
耐電圧： AC150V / 1 分間
接触抵抗： 30m Ω以下
絶縁抵抗： 100M Ω以上 / DC100V
使用温度範囲： -10℃ ～ +70℃

Rated voltage / current: 30 V, 1 A or 12 V, 2 A  
 (AC or DC)
Voltage resistance: 150 V AC at 1 minute
Contact resistance: 30 mΩ or less
Insulation resistance: 100 MΩ or more / 100 V DC
Operating temperature: -10°C to +70°C



ミニ Din コネクタ Mini DIN connectors
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D□-1 7 0L-200 D□-1 7 5 J -200 D□-1 7 5 J -201型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

・キンクタイプ  Kink type

4P

型　番
Model

D□-1 7 0L-200

錫 めっき
Tinning

D□-1 7 0L-200

金 めっき
G old plating

ピン配置 

Arrangement of Pins

D□-1 7 5 J -201

D□-1 7 5 J -200

D4-1 7 5 J -201

ピン数 
Pin Numbers

D9 -1 7 5 J -201D8 -1 7 5 J -201D7 -1 7 5 J -201D6 -1 7 5 J -201D5 -1 7 5 -201

D4-1 7 0L-200

－

D8 -1 7 0L-200D7 -1 7 0L-200D6 -1 7 0L-200D5 -1 7 0L-200

D4-1 7 0L-201 D8 -1 7 0L-201D7 -1 7 0L-201D6 -1 7 0L-201D5 -1 7 0L-201

D4-1 7 5 J -200 －D8 -1 7 5 J -200D7 -1 7 5 J -200D6 -1 7 5 J -200D5 -1 7 5 J -200

5P 6P 7P 8P 9P

13.1

7.511φ    12
φ    14

14

6.
5

12
.8

3.
5

12.4

2

12.4

12
.8

3.
5

14

6.
5

2

12

34

567

12

3456

789

12

345

678

12

34

56

1

2

45

312

34



ミニ Din コネクタ Mini DIN connectors
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ミ
ニ

D
in
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ネ
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タ

M
ini D

IN
 connectors

D□-1 7 6 J -201 D□-1 7 7 J -201 D□-1 7 8 J -201型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

・シールド付き  With shield

4P

型　番
Model

ピン配置 

Arrangement of Pins

D□-1 7 8 J -201

D□-1 7 7 J -201

D4-1 7 8 J -201

ピン数 
Pin Numbers

・M3ネジ穴付き
・シールド付き

 With M3 screw 
 hole
 With shield

・M3ネジ穴付き  With M3 screw 
 hole

D9 -1 7 8 J -201D8 -1 7 8 J -201D7 -1 7 8 J -201D6 -1 7 8 J -201D5 -1 7 8 J -201

D4-1 7 7 J -201 －D8 -1 7 7 J -201D7 -1 7 7 J -201D6 -1 7 7 J -201D5 -1 7 7 J -201

D□-1 7 6 J -201 D4-1 7 6 J -201 －D8 -1 7 6 J -201D7 -1 7 6 J -201D6 -1 7 6 J -201D5 -1 7 6 J -201

5P 6P 7P 8P 9P

M3 tapping screw  M3 tapping screw with shield  With shield 

外形寸法 

Dimensions

12

34

567

12

3456

789

12

345

678

12

34

56

1

2

45

312

34

14

6.
5

6.
7

19
.5

3.
5

12.4

6.11.5
φ

12
14.3

6.
5

12
.8

3.
5

13.1

2

2
2.3
14

9.
5

(6
.4

)
12

.8
(3

.5
)

(13.1)

φ
12

2
2.4
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ケーブルサイズ  Cable size φ3.8～φ4.8 ケーブルサイズ  Cable size φ4.8

ケーブルサイズ  Cable size φ4.8

部品構成 
Part composition

E□-200J -1 00型　番
Model

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

4P

型　番
Model

ピン配置 

Arrangement of Pins

一体成型品
(ケーブル長1.5m)

Cable molded 
(cable length: 1.5 m)

E4-1 7 0J -5 00

ピン数 
Pin Numbers

・組立てタイプ
・推奨ケーブル外径
  φ3.8～φ4.8

 Assembly type
 Applicable outer cable 

 diameter: 
 φ3.8 to φ4.8

E9 -1 7 0L-5 00E8 -1 7 0J -5 00E7 -1 7 0J -5 00E6 -1 7 0J -5 00

E6 -200J -1 00

E5 -1 7 0J -5 00

組立てタイプ
Assembly type E4-200J -1 00 E9 -200J -1 00E8 -200J -1 00E7 -200J -1 00E5 -200J -1 00

5P 6P 7P 8P 9P

Assembly type

E□-1 7 0J -5 00
E9 -1 7 0L-5 00

・ケーブル一体成形品
・ストレートタイプ
・ケーブル長1.5m
・ケーブル外径φ4.8

9P

4P～8P

 Cable molded
 Straight type
 Cable length: 1.5 m
 Outer cable diameter: φ4.8

外　観 

Appearance
45

51

φ    13.5

5± 2

20± 5

1500± 4040

φ    4.8

5± 2

20± 5

1500± 4042

φ    4.8

1 2
3 4

1
2 3

4 5

1 2
3 4

5 6

1 2
3 4

5 6 7

1 2

3 4 5 6

7 8 9

1 2

3 4 5

6 7 8
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タ
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IN
 connectors

ケーブルサイズ  Cable size ケーブルサイズ  Cable size

E□-1 7 0J  シリーズ
E9 -1 7 0L シリーズ

E□-1 7 1 J  シリーズ
E9 -27 1 L シリーズ

E□-1 7 2J  シリーズ
E9 -27 2L シリーズ

型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

・ケーブル一体成型品
・ライトアングルタイプ
  (ケーブル右出し)
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ4.8

 Cable molded
 Light angle type 

 (at the right side)
 Custom cable 

 length
 Outer cable 

 diameter: φ4.8

4P

型　番
Model

ピン配置 

Arrangement of Pins

E□-1 7 2J
ライトアングル右出し
Light angle at the 

right side

E□-1 7 1 J
ライトアングル左出し
Light angle at the 

left side

E4-1 7 2J  シリーズ

ピン数 
Pin Numbers

・ケーブル一体成型品
・ライトアングルタイプ
  (ケーブル左出し)
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ4.8

 Cable molded
 Light angle type 

 (at the left side)
 Custom cable 

 length
 Outer cable 

 diameter: φ4.8

・ケーブル一体成形品
・ストレートタイプ
・ケーブル長はカスタム
・ケーブル外径φ4.8

 Cable molded
 Straight type 
 Custom cable 

 length
 Outer cable 

 diameter: φ4.8

E9 -27 2L シリーズE8 -1 7 2J  シリーズE7 -1 7 2 J  シリーズE6 -1 7 2J  シリーズE5 -1 7 2J  シリーズ

E4-1 7 1 J  シリーズ E9 -27 1 L シリーズE8 -1 7 1 J  シリーズE7 -1 7 1 J  シリーズE6 -1 7 1 J  シリーズE5 -1 7 1 J  シリーズ

E□-1 7 0J
ストレートタイプ
Straight type

E4-1 7 0J  シリーズ E9 -1 7 0J  シリーズE8 -1 7 0J  シリーズE7 -1 7 0J  シリーズE6 -1 7 0J  シリーズE5 -1 7 0J  シリーズ

5P 6P 7P 8P 9P

9P

4P～8P

9P

4P～8P

9P

4P～8P

ケーブルサイズ  Cable size φ4.8 ケーブルサイズ  Cable size φ4.8 ケーブルサイズ  Cable size φ4.8

ケーブルサイズ  Cable size φ4.8 φ4.8 φ4.8

17
37

13

φ
   

 
14

24
6

24
6

16.5
37.8

14

φ
   

 
14

.6

34
13

6

φ    12

16

36
6

φ    13

17
37

13

φ
   

 
14

24
6

16.5
37.8

14

 φ
   

 
14

.6
24

6

1 2
3 4

1
2 3

4 5

1 2
3 4

5 6

1 2
3 4

5 6 7

1 2

3 4 5 6

7 8 9

1 2

3 4 5

6 7 8
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■ ケーブルAssy のカスタムが得意  ■ We specialize in customizing 
  です !!    cable assemblies!!

ケーブル一体成型品は、お客様の加工が最小限になる
ように、お客様が欲しいケーブル長や端末処理に弊社
がカスタム対応したものをご用意させて頂きます。

To minimize fabrication by the customer, we offer 
products that integrate connectors with cables. We 
can deliver products with the cable length and terminal 
specifications required by the customer.

購入したものを協力会社に再加工してもらう必要がな
くなりますので、工数の削減やコスト・品質面での向
上が見込めます。

By eliminating the need to have the products you buy 
re-fabricated by a cooperating manufacturer, you can 
expect to reduce man-hours and see improvements in 
terms of cost and product quality.

■ こんな事ができます !!  ■ Available!!
・ケーブル長をミリ単位で指定できます。
・ケーブルの端末に他社製コネクタを Assy する事も

可能です。
・梱包仕様も指定できます。

・Specifying cable length in millimeters.
・Fabricating assemblies using connectors from other 

manufacturers as cable terminals.
・Specifying packaging specifications.

アッセンブリ例 /Application Example



USB コネクタ  USB connectors
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U
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タ
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SB connectors

USB Micro USBUSB Type C Mini USB

■ 製品概要  ■ Product descriptions
●PC標準インターフェイス
PC の周辺機器用に開発され、今では PC 周辺機器に
とどまらず多種多様な用途で使われています。

● PC standard interface
Developed for PC peripherals, this product is now used 
in a wide variety of applications in addition to being 
used for PC peripherals.

●最新のUSB TypeCも用意
USB の次世代規格「USB 3.1」で制定された新しい
USB コネクタ規格です。従来までの USB2.0 やマイ
クロ USB、ミニ USB とは違い、上下左右対象なデザ
インを採用する事でどちらの向きでもジャックに挿す
ことができます。

● The latest Type C USB interface also 
available

Type C is the new USB connector standard defined 
under USB 3.1. USB 3.1 is the next generation USB 
standard. Unlike its predecessors such as USB 2.0, 
Micro USB, and Mini USB, the Type C USB connectors 
use a top-bottom, left-right design, allowing you to plug 
in the jack regardless of the orientation.

●ケーブル一体成形品も得意
プラグは一体成形品をご用意できますので、プラグと
ケーブルを一体成型した状態でご提供可能です。

● Molded cables also available
Since we offer products where plugs and cables are 
molded together, we can provide products where the 
plugs are integrated into the cable.

■ 用途  ■ Purpose
PC 周辺機器、スマートフォン周辺機器、医療装置の
周辺機器、FA 機器、OA 機器、民生向け製品全般の
接続用など。

Used for connecting PC peripherals, smart phone 
peripherals, peripheral devices for medical equipment, 
FA equipment, OA equipment, and all products 
intended for consumer use.

■ 一般性能  ■ Performance
定格電圧 / 電流：  AC30V 1A
耐電圧：  AC750V / 1 分間
接触抵抗：  30m Ω以下
絶縁抵抗：  500M Ω / DC500V

Rated voltage / current: 30 V AC, 1 A
Voltage resistance: 750 V AC at 1 minute
Contact resistance: 30 mΩ or less
Insulation resistance: 500 MΩ / 500 V DC
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SB connectors

外観

Appearance

概要
Overview USB

外観

Appearance

概要
Overview USB

外観

Appearance

概要
Overview USB

外観

Appearance

概要
Overview

Micro USB
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外観

Appearance

概要
Overview Mini USB

外観

Appearance

概要
Overview Mini USB

外観

Appearance

概要
Overview USB Type C



USB コネクタ USB connectors

25SA U T C OS CO., TD.

U
S

B
コ

ネ
ク

タ
U

SB connectors

■ ケーブルAssy のカスタムが得意  ■ We specialize in customizing 
  です !!    cable assemblies!!

ケーブル一体成型品は、お客様の加工が最小限になる
ように、お客様が欲しいケーブル長や端末処理に弊社
がカスタム対応したものをご用意 させて頂きます。

To minimize fabrication by the customer, we offer 
products that integrate connectors with cables. We 
can deliver products with the cable length and terminal 
specifications required by the customer.

購入したものを協力会社に再加工してもらう必要がな
くなりますので、工数の削減やコスト・品質面での向
上が見込めます。

By eliminating the need to have the products you buy 
re-fabricated by a cooperating manufacturer, you can 
expect to reduce man-hours and see improvements in 
terms of cost and product quality.

■ こんな事ができます !!  ■ Available!!
・ケーブル長をミリ単位で指定できます。
・ケーブルの端末に他社製コネクタを Assy する事も

可能です。
・梱包仕様も指定できます。

・Specifying cable length in millimeters.
・Fabricating assemblies using connectors from other 

manufacturers as cable terminals.
・Specifying packaging specifications.

アッセンブリ例 /Application Example
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防
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aterproof connectors

ABB-04BFFM-LL7A01 BB-04BFFA-LL7001BB-04PMMP-LC7001 UC-30AMM-QD8B01

■ 製品概要  ■ Product descriptions
●屋外などで使用できるオールプラスチック
製防水コネクタ

防水防塵を求められる環境下でも使用可能な IP66 や
IP67 に準拠した海外製コネクタです。一般的には金
属タイプのコネクタが多いですが、弊社ではオールプ
ラスチック製を用意しております。

● All plastic waterproof connectors 
that can be used outdoors and other 
locations subject to water

These connectors made overseas conform to the 
IP66 or IP67 standard that allows use under any 
environment that requires waterproofing and dust 
proofi ng. Although connectors are generally made from 
metal, our company off ers all plastic connectors.

●豊富なバリエーション
様ざまな用途に対応できるよう、ピン数だけでなく、
コネクタの形状もケーブル一体成型や組立てタイプ、
中継タイプなど豊富なバリエーションを揃えていま
す。またロック機構についても一般的なスクリュータ
イプだけでなく、ロックが簡単な 2 ポイントバヨネッ
トタイプもご用意しております。

● Numerous variations
Beyond just the number of pins, in order to suit 
customer applications, we offer many variations in 
terms of the shape of the connector, whether the 
connector is assembled or integrated, whether the 
connector is a relay type, and so on. In addition to the 
screw type commonly used for the lock mechanism, 
we also off er simply two-point bayonet type locks.

■ 用途  ■ Purpose
PC 周辺機器、スマートフォン周辺機器、医療装置の
周辺機器、FA 機器、OA 機器、計測器の接続用など。

Used for connecting PC peripherals, smart phone 
peripherals, peripheral devices for medical equipment, 
FA equipment, OA equipment, and measuring devices.
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ABB-04BFFM-LL7 A01

4Pメス
一体成型品
(ストレート)
4P female molded

(Straight)

外観

Appearance

概要

Overview

BB-04AFFM-LR7 A01

4Pメス
一体成型品

(ライトアングル)
4P female molded

(Light angle)

BB-04AMMM-LL6 A01

4Pオス
一体成型品
(ストレート)
4P male molded

(Straight)

BB-04BFFA-LL7 001

4Pメス
組立てタイプ

4P female assembly type

BB-04BMMA-LL7 001

4Pオス
組立てタイプ

4P male assembly type

外観

Appearance

概要

Overview

BB-04PMMP-LC7 001

4Pオス
ジャック
(はんだ付け)

4P male jack
(with solder)

ABB-04PMMS-LC7 001

4Pオス
ジャック
(基板付け)
4P male jack
(with board)

BB-04PMMM-LL7 A01

4Pオス
一体成型品
(内部配線用)
4P male molded

(for internal wiring)

CAP-WABMLMA1

4Pジャック用
防水キャップ

Waterproofed cap for 4P jack

外観

Appearance

概要

Overview

CAP-WABMLPB1

4Pジャック用
防水キャップ

(ラバーリード付き)
Waterproofed cap for 4P jack

(with rubber lead)

BB-02BFFA-LL7 001

2Pメス
組立てタイプ

2P female assembly type

BB-02PMMP-LC7 001

2Pオス
ジャック
(はんだ付け)

2P male jack
(with solder)

型　番
Model

型　番
Model

型　番
Model
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aterproof connectors

BBD-06 BFMA-LL7 001

6 Pメス
組立てタイプ

6 P female assembly type

外観

Appearance

概要

Overview

BBD-06 RMFS-LC7 001

6 Pオス
ジャック
(基板付け)
6 P male jack
(with board)

UA-20AFMM-LL7 A01

USBプラグ
USB plug

UA-20PMFP-LC7 001

USBジャック
USB jack

MUC-20PFFR-J S8 C01

マイクロUSB
ジャック

Micro USB jack

外観

Appearance

概要

Overview

UC-3 0AMM-QD8 B01

USBタイプC
プラグ

USB Type C plug

UC-3 1 PFFP-QS8 001

USBタイプC
ジャック

USB Type C jack

RJ S-5 EAMMM-LL7 E01

モジュラープラグ
Modular plug

ROP-5 SDFFH-TCU7 001

モジュラージャック
Modular jack

外観

Appearance

概要

Overview

L08 -01 AAAS-MR7 001

LEDランプコネクタ
LED indicator connector

HP-1 9 AFMM-SL7 AXX

HDMIプラグ
HDMI plug

HJ -1 9 PMFP-SC7 001

HDMIジャック
HDMI jack

型　番
Model

型　番
Model

型　番
Model
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ソ
ケ

ッ
ト

・
プ

ラ
グ

Socket / plug

PA-602B-01 PA-603B-00SA-604B-04 SA-602B-00

■ 製品概要  ■ Product descriptions
●国際規格に準拠
ピンピッチ、ピンサークルは国際規格に準拠しており
ます。

● Conforming to international standards
Both the pin pitch and pin circle conform to international 
standards.

●ネジ止めタイプも用意
シャーシへの固定にはネジ止めタイプを用意している
機種もあります。

● Connectors secured with screws also 
available

We also offer models where connectors secure to the 
chassis with screws.

■ 用途  ■ Purpose
オーディオ機器、真空管、ブラウン管、撮像管など。 Audio equipment, vacuum tubes, Braun tubes, video 

camera tubes, etc.
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Socket / plug

38.5

17

(1
4)

1.8

13.25 5.3

30.1

M3

2

4-φ5 .5

CL

2-φ5 .5

2-φ6

18

40

(1
9)

4
2

M3

30.1

LC
1.8 4

35

2-φ3.2

19
28.6

φ18

5.
2

17
.6

2-φ3.2

φ11.887
28.6

23
.6

Mounting Hole

22.2

φ16.5 

2-φ3.2

22.2
30

9. 525

19
.9

2-φ3.2

5.
2

17
.6

TR Socket概要
Overview

型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

TR Socket CRT Socket
7 P Solder Type 

CRT Socket
7 P Print Type 

CRT Socket
8 P Solder Type 

CRT Socket
8 P Print Type 

S2-1 1 0B-00 S2-1 26 B-00 S7 -5 24T-1 1 0 S7 -5 24T-200 S8 -5 02L-1 1 0 S8 -5 02L-200

 JE DEC TO-3
 Molded
 Applicable thickness

 of board : 2.1 to 5.5mm 
 Heat resistance : 

 120C°℃   

 D C TO-3
 Molded
 Applicable thickness

 of  board : 2.1 to 6mm
 Heat resistance : 
 120C°
 Wire wrapping

 J EDEC E7-91  J EDEC E7-91  JE DEC
 B7-183, B8-218
 B7-208
 With cover   

 JE DEC
 B7-183, B8-218
 B7-208
 With cover   

MT Socket概要
Overview

型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

NT Socket US Socket US Socket US Socket US Plug

S7 -201 B-00 S9 -241 B-00 S8 -407 B-03 S8 -41 7 B-00 S8 -41 6 B-00 P8 -401 B-00

 J EDEC  E7-1
 With flange 

 J EDEC  E9-1, E9-68
 With flange 

 With cover
 J EDEC B8-1, B8-6 

 With screw-on cover 
 J EDEC B8-1, B8-6

 With ring
 J EDEC B8-1, B8-6 

 J EDEC B8-1, B8-6
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ソ
ケ

ッ
ト

・
プ

ラ
グ

Socket / plug

US Plug概要
Overview

型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

1 1 P Plug 1 1 P Socket 1 1 P Socket 1 1 P Socket

P8 -402B-01 PA-6 02B-01 SA-6 03 B-00 SA-6 04B-04 SA-6 1 7 B-00

 With cover
 JE DEC B8-1, B8-6

 With cover
 JE DEC B11-88

 With cover
 JE DEC B11-88

 With cover
 JE DEC B11-88

 With screw-on cover
 JE DEC B11-88

US Socket概要
Overview

型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

1 1 P Socket 1 1 P Socket US Plug 1 1 P Plug

S8 -403 B-00 SA-6 07 B-00 SA-6 02E-00 P8 -403 B-00 PA-6 03 B-00

 With flange
 JE DEC B8-1, B8-6

 With flange
 JE DEC B11-88

 With flange
 JE DEC B11-88

 With flange
 JE DEC B8-1, B8-6

 With flange
 JE DEC B11-88
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D
in

コ
ネ

ク
タ

D
IN

 connectors

D3-732N-01 E5-725D シリーズD5-725A-200 E5-723D シリーズ

■ 製品概要  ■ Product descriptions
●Din 規格準拠品
Din 規格に準拠した丸型コネクタです。産業機器の分
野で外部接続用として使用されています。ジャックは
パネルへの固定がワンタッチのものを用意し、パネル
厚も選ぶ事ができます。

● Products conforming to the DIN 
standard

These round connectors conform to the DIN standard. 
They are used for external connections in the industrial 
equipment field. Connectors where the jack can attach 
to the panel in a single touch are available. You can 
also select the panel thickness.

●組立てタイプと一体成型タイプの2種類を
用意

プラグはお客様がアッセンブリする組立てタイプだけ
でなく、ケーブルとプラグを一体成型したタイプも用
意しております。一体成形タイプはケーブル長や端末
処理などお客様が必要としている仕様でご用意させて
頂きます。

● Two types available: assembled and 
integrated types

In addition to assembled plugs to be assembled by 
the customer, we also offer products where plugs are 
molded together with the cable. Molded cables can 
be delivered according to customer specifications 
regarding cable length and terminal specifications.

■ 用途  ■ Purpose
オーディオ機器、OA 機器、FA 機器の接続用など。 Used for connecting audio equipment, OA equipment, 

FA equipment, etc.

■ 一般性能  ■ Performance
定格電圧 / 電流：  34V 2A （AC もしくは DC）
耐電圧：  AC500V / 1 分間
接触抵抗：  10m Ω以下
絶縁抵抗：  100M Ω以上 / DC500V

Rated voltage / current: 34 V, 2 A (AC or DC)
Voltage resistance: 500 V AC at 1 minute
Contact resistance: 10 mΩ or less
Insulation resistance: 100 MΩ or more / 500 V DC
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20

2
6

15

φ
22

φ
22 14

2

6

15
2

18

21.2
1.5

10
4

19
.5

15.5(5P)
19(6P、7P、8P)

3

2

1
4

32

1
3

2
4

1

5

5

4

1

3

6
2

7

1

2
5

3

6
8

4

6

3

24

1

7

5

8

3

24

1 6
7

5

D□-7 3 2N-0□
D□-7 3 3 N-00 D□-7 3 3 N-1 □ D□-7 2□A-□□□型　番

Model

・基板付けタイプ・基板付けタイプ・リード線
  はんだ付けタイプ

Print typePrint typeSolder type

 Solder type lead
 wire

 Board mount type  Board mount type

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

型　番
Model

D□-7 3 2N-0□

パネル厚 1mm
Panel thickness:

1 mm

D□-7 3 3 N-00

パネル厚 2mm
Panel thickness:

2 mm

ピン配置 

Arrangement of Pins

D□-7 2□A-□□□

ピン数 
Pin umbers 3P

－

D3 -7 3 2N-01

D3 -7 3 3 N-00

D3 -7 3 3 N-1 0

－

D4-7 3 2N-00

D4-7 3 3 N-00

D4-7 3 3 N-1 0

4P

D5 -7 25 A-00

D5 -7 3 2N-01

D5 -7 3 3 N-00

D5 -7 3 3 N-1 0

5P

D6 -7 29 A-200

D6 -7 3 2N-00

D6 -7 3 3 N-00

D6 -7 3 3 N-1 1

6P

D7 -7 29 A-200

D7 -7 3 2N-00

D7 -7 3 3 N-00

D7 -7 3 3 N-1 0

7P

－

D8 -7 3 2N-01

D8 -7 3 3 N-00

D8 -7 3 3 N-1 1

8P

D8 G -7 29 A-200

D8 G -7 3 2N-00

D8 G -7 3 3 N-00

D8 G -7 3 3 N-1 1

8P(Gタイプ)

D□-7 3 3 N-1 □

パネル厚 2mm
Panel thickness:

2 mm
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19

φ15.5 

φ16.5 

9
56

19

φ15.5 

φ16.5 

9
56

1

2

3
1

23

4
1

2

3

5 4

67

1

2

3

5 4

6
8 7

1

2

3

5 4

7 8
6

3

2

1

45

6 1

3

5

4 2

1

2

3

5 4

部品構成 
Part composition

ケーブルサイズ 
Cable size

Color:Black

E□-7 01 B-00 E□-7 01 B-01型　番
Model

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

・Diｎ組立てタイプ
・色：黒
・推奨ケーブル径φ6.0

・Diｎ組立てタイプ
・色：グレー
・推奨ケーブル径φ6.0

Assembly type Assembly type

外　観 

Appearance

3P

型　番
Model

ピン配置 

Arrangement of Pins

4P 5P 5P(Gタイプ) 7P 8P

E3 -7 01 B-00 E7 -7 01 B-00E5 G -7 01 B-00E5 -7 01 B-00E4-7 01 B-00 E8 -7 01 B-00 E8 G -7 01 B-00

E3 -7 01 B-01 E7 -7 01 B-01E5 G -7 01 B-01E5 -7 01 B-01E4-7 01 B-01 E8 -7 01 B-01 E8 G -7 01 B-01

8P(Gタイプ)6P

E6 -7 01 B-00

E6 -7 01 B-01

φ6.0

部品構成 
Part composition

ケーブルサイズ 
Cable size

Color:G ray

φ6.0

 DIN assembly type
 Color: Black
 Applicable cable diameter: 

 φ6.0

 DIN assembly type
 Color: G ray
 Applicable cable diameter: 

 φ6.0

E□-7 01 B-00

カバー色：黒
Cover color: Black

E□-7 01 B-01

カバー色：グレー
Cover color: G ray
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E□-7 25 D シリーズ E□-7 23 D シリーズ型　番
Model

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

ケーブル付き
With cable

ケーブル付き
With cable

外　観 

Appearance

型　番
Model

ピン配置 

Arrangement of Pins

ピン数 
Pin Numbers 3P

E3 -7 25 D シリーズ

E3 -7 23 D シリーズ

7P

E7 -7 25 D シリーズ

E7 -7 23 D シリーズ

5P

E5 -7 25 D シリーズ

E5 -7 23 D シリーズ

4P

E4-7 25 D シリーズ

E4-7 23 D シリーズ

8P

E8 -7 25 D シリーズ

E8 -7 23 D シリーズ

E8 G -7 25 D シリーズ

E8 G -7 23 D シリーズ

8P(Gタイプ)6P

E6 -7 25 D シリーズ

E6 -7 23 D シリーズ

E□-7 25 D

ストレートタイプ
Straight type

E□-7 23 D

ライトアングルタイプ
Light angle type

1

2

3
1

23

4
1

2

3

54

6 1

3

5

4 2

67

1

2

3

5 4

6
87

1

2

3

54

7 8
6

3

2

1

45

50.5

18.5

28
.8 20

φ
5.

5

φ
18

10
.5

φ16.5
φ5.5

φ15

20
.5

59
.3

8.
8

・ケーブル一体成型品
・ストレートタイプ
・ケーブル長はカスタム
・推奨ケーブル径φ5.5

・ケーブル一体成型品
・ライトアングルタイプ
  (ケーブル下出し)
・ケーブル長はカスタム
・推奨ケーブル径φ5.5

 Cable molded
 Straight type
 Custom cable length
 Applicable cable diameter: 

 φ5.5

 Cable molded
 Light angle type 

 (at the bottom side)
 Custom cable length
 Applicable cable diameter: 

 φ5.5
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5
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5
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φ18.6 

φ16 

φ18.6 

14
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E□-7 6 0P-1 00型　番
Model

注意点
Important

Point

ロックタイプ
Lock type 

外　観 

Appearance

型　番
Model

ピン配置 
Arrangement

of Pins

型　番
Model

ピン配置 
Arrangement

of Pins

オス
Male

メス
Female

ピン数 
Pin Numbers

D□-7 6 0J

E□-7 6 0P

部品構成 
Part composition

ケーブルサイズ 
Cable size

φ6.2

4P 5P(Gタイプ) 6P 8P
E4-7 6 0P-1 00
E4-7 6 0P-1 5 0
E4-7 6 0P-1 01
E4-7 6 0P-1 5 1

E5 G -7 6 0P-1 00
E5 G -7 6 0P-1 5 0
E5 G -7 6 0P-1 01
E5 G -7 6 0P-1 5 1

E6 -7 6 0P-1 00
E6 -7 6 0P-1 5 0
E6 -7 6 0P-1 01
E6 -7 6 0P-1 5 1

E8 -7 6 0P-1 00
E8 -7 6 0P-1 5 0
E8 -7 6 0P-1 01
E8 -7 6 0P-1 5 1

D4-7 6 0P-1 00
D4-7 6 0P-1 5 0
D4-7 6 0P-1 01
D4-7 6 0P-1 5 1

D5 G -7 6 0P-1 00
D5 G -7 6 0P-1 5 0
D5 G -7 6 0P-1 01
D5 G -7 6 0P-1 5 1

D6 -7 6 0P-1 00
D6 -7 6 0P-1 5 0
D6 -7 6 0P-1 01
D6 -7 6 0P-1 5 1

D8 -7 6 0P-1 00
D8 -7 6 0P-1 5 0
D8 -7 6 0P-1 01
D8 -7 6 0P-1 5 1

Color: Black

・オス側
・カバー色: 黒
・推奨ケーブル径
  φ6.2

E□-7 6 0P-1 5 0 E□-7 6 0P-1 01 E□-7 6 0P-1 5 1
ロックタイプ
Lock type 

部品構成 
Part composition

ケーブルサイズ 
Cable size

φ4.5

Color: Black

ロックタイプ
Lock type 

部品構成 
Part composition

ケーブルサイズ 
Cable size

φ6.2

Color: G ray

ロックタイプ
Lock type 

部品構成 
Part composition

ケーブルサイズ 
Cable size

φ4.5

Color: G ray

D□-7 6 0J -1 00型　番
Model

中継、ロックタイプ
Relay/Lock type 

外　観 

Appearance
部品構成 

Part composition

ケーブルサイズ 
Cable size

φ6.2

Color: Black

・メス側
・カバー色: 黒
・推奨ケーブル径
  φ6.2

・メス側
・カバー色: グレー
・推奨ケーブル径
  φ6.2

・メス側
・カバー色: グレー
・推奨ケーブル径
  φ4.5

・メス側
・カバー色: 黒
・推奨ケーブル径
  φ4.5

D□-7 6 0J -1 5 0 D□-7 6 0J -1 01 D□-7 6 0J -1 5 1
中継、ロックタイプ
Relay/Lock type 

部品構成 
Part composition

ケーブルサイズ 
Cable size

φ4.5

Color: Black

中継、ロックタイプ
Relay/Lock type 

部品構成 
Part composition

ケーブルサイズ 
Cable size

φ6.2

Color: G ray

中継、ロックタイプ
Relay/Lock type 

部品構成 
Part composition

ケーブルサイズ 
Cable size

φ4.5

Color: G ray

外形寸法 

Dimensions

注意点
Important

Point

外形寸法 

Dimensions

 Male side
 Cover color: Black
 Applicable cable 

 diameter: φ6.2

・オス側
・カバー色: 黒
・推奨ケーブル径
  φ4.5

 Male side
 Cover color: Black
 Applicable cable 

 diameter: φ4.5

・オス側
・カバー色: グレー
・推奨ケーブル径
  φ6.2

 Male side
 Cover color: ray
 Applicable cable 

 diameter: φ6.2

・オス側
・カバー色: グレー
・推奨ケーブル径
  φ4.5

 Male side
 Cover color: ray
 Applicable cable 

 diameter: φ4.5

 Female side
 Cover color: Black
 Applicable cable 

 diameter: φ6.2

 Female side
 Cover color: Black
 Applicable cable 

 diameter: φ4.5

 Female side
 Cover color: Black
 Applicable cable 

 diameter: φ6.2

 Female side
 Cover color: Black
 Applicable cable 

 diameter: φ4.5
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■ ケーブルAssy のカスタムが得意  ■ We specialize in customizing 
  です !!    cable assemblies!!

ケーブル一体成型品は、お客様の加工が最小限になる
ように、お客様が欲しいケーブル長や端末処理に弊社
がカスタム対応したものをご用意させて頂きます。

To minimize fabrication by the customer, we offer 
products that integrate connectors with cables. We 
can deliver products with the cable length and terminal 
specifications required by the customer.

購入したものを協力会社に再加工してもらう必要がな
くなりますので、工数の削減やコスト・品質面での向
上が見込めます。

By eliminating the need to have the products you buy 
re-fabricated by a cooperating manufacturer, you can 
expect to reduce man-hours and see improvements in 
terms of cost and product quality.

■ こんな事ができます !!  ■ Available!!
・ケーブル長をミリ単位で指定できます。
・ケーブルの端末に他社製コネクタを Assy する事も

可能です。
・梱包仕様も指定できます。

・Specifying cable length in millimeters.
・Fabricating assemblies using connectors from other 

manufacturers as cable terminals.
・Specifying packaging specifications.

アッセンブリ例 /Application Example
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組立式 D-sub D-sub Assy

■ 製品概要  ■ Product descriptions
●ケーブル一体成形品を用意
D サブコネクタは製品機器のオプション品との接続や
従来のシステム機器の置き換え時などに必要となる場
合があります。弊社では海外協力メーカーでケーブル
一体成形品を用意できますので安価なものをご提供可
能です。

● Integrated cables available
D-sub connectors may be required when connecting 
optional products or replacing old system components. 
We can provide inexpensive products because we can 
prepare integrated cables for cooperating overseas 
manufacturers.

●組立てタイプを用意
用途的に小ロットで使用したい場合、ケーブル一体成
形品の発注ロットでは数量が多い場合があります。組
立てタイプであれば D サブ本体を小ロットで購入がで
きる為、ハーネス加工業者に小ロットを頼む場合など
に有用です。

● Assembly type plugs are available
If you purposefully want to use small lots, the quantity 
may be large in ordered lots of integrated cables. Since 
you can purchase D-sub connectors in small lots if they 
are to be assembled, this is useful when ordering small 
lots for a harness processing company.

■ 用途  ■ Purpose
PC 周辺機器、産業装置全般の接続用など。 Used for connecting PC peripherals, all industrial 

products, etc.

■ 一般性能  ■ Performance
定格電圧 / 電流：  AC100V 5A
耐電圧：  AC1000V / 1 分間
接触抵抗：  10m Ω以下
絶縁抵抗：  100M Ω以上 / DC500V

Rated voltage / current: 100 V AC, 5 A
Voltage resistance: 1000 V AC at 1 minute
Contact resistance: 10 mΩ or less
Insulation resistance: 100 MΩ or more / 500 V DC
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部品構成 
Part composition

部品構成 
Part composition

部品構成 
Part composition

部品構成 
Part composition

D9 -403 N-1 1 0

E9 -403 N-1 1 0 E9 -403 N-1 40

D9 -403 N-1 40

・9 ピン
・推奨ケーブル径
  φ 6 .0 (MAX)

・9 ピン
・推奨ケーブル径
  φ 6 .0 (MAX)

外　観 

Appearance

外形寸法 

Dimensions

型　番
Model

注意点

Important
Point

・9 ピン
・推奨ケーブル径
  φ 6 .0 (MAX)

･ 9 pin
･ Applicable cable 
 diameter: φ6.0 (max.)

･ 9 pin
･ Applicable cable 
 diameter: φ6.0 (max.)

・9 ピン
・推奨ケーブル径
  φ 6 .0 (MAX)

･ 9 pin
･ Applicable cable 
 diameter: φ6.0 (max.)

･ 9 pin
･ Applicable cable 
 diameter: φ6.0 (max.)

ピン数は
1 5 P、25 P

も用意しております。

ネジの種類は
「インチネジ付き」

「インチ手回しネジ付き」
も用意しております。

1 5 -pin and 25 -pin
configurations are

available.

For type of screw, 
inch screws or 

manually turned inch 
screws are available.

型　番
Model

外　観 

Appearance

注意点

Important
Point

外形寸法 

Dimensions

概要
Overview

組立てタイプ、ジャック、M2.6 ネジ付き
Assembly type, jack, with M2.6  screw

組立てタイプ、ジャック、M2.6 手回しネジ付き
Assembly type, jack, 

with M2.6  manually turned screw

組立てタイプ、プラグ、M2.6 ネジ付き
Assembly type, plug, with M2.6  screw

組立てタイプ、プラグ、M2.6 手回しネジ付き
Assembly type, plug, 

with M2.6  manually turned screw

概要
Overview

適合ケーブル径／Conformed Cable φ 6.0 (MAX)適合ケーブル径／Conformed Cable φ 6.0 (MAX)

適合ケーブル径／Conformed Cable φ 6.0 (MAX)適合ケーブル径／Conformed Cable φ 6.0 (MAX)

ピン数は
1 5 P、25 P

も用意しております。

ネジの種類は
「インチネジ付き」

「インチ手回しネジ付き」
も用意しております。

1 5 -pin and 25 -pin
configurations are

available.

For type of screw, 
inch screws or 

manually turned inch 
screws are available.
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組立式Dサブコネクタ  組立方法 /Assembling assembly type D-Sub connectors
Ｄサブ 9P 、15 Ｐ 、25 ＰプラグＤ 9 － 403 Ｎ、Ｄ 15 － 403 Ｎ、
Ｄ 25 － 403 Ｎ、Ｅ 9 － 403 Ｎ、Ｅ 15 － 403 Ｎ、Ｅ 25 － 403 
Ｎの各シリーズの組立、及びケーブル接続方法は下記をご参照下さい。

See below for how to assemble and connect the cables 
of each series: D-Sub 9-pin, 15-pin, 25-pin plug D9-403N, 
D15-403N, D25-403N, E9-403N, E15-403N, E25-403N. 

組立手順 /Assembly Procedure
1)�リード線のはんだ付け�Solder the lead wires
① 保護ケースをケーブルに挿入します。 

Insert the protective case into the cable.
② ケーブルを加工します。 

Process the case.

③ あらかじめ収縮チューブ（φ1.5mm　長さ約6mm）をリー
ド線に挿入後、リード線をプラグピンにはんだ付けします。 
After inserting each lead wire into the pre-shrunk tube 
(Ø1.5 mm, length 6 mm), solder it to the plug pin.

④ 全リード線のはんだ付
け終了後、収縮チュー
ブをはんだ付け部に被
せドライヤで収縮させ
ます。 
After you finish 
soldering all lead 
wires, cover the 
soldered part with 
the shrink tube and 
shrink it with a dryer.

1 0

(2 0 ～3 0 ) 

3

シールドを折り返す
F old  the shield   

はんだあげ
S old ering

収縮チューブ
S hrink tub e 

はんだ付け
S old ering

2）�メタルカバーの取り付け�Attach the metal covers 3）�保護ケースの取り付け��
� Attach the protective  
� case
① メタルカバーＡ，Ｂの固定用

ボスが、保護ケースの固定用
孔に入るまで挿入します。 
Insert the boss for securing 
Metal Covers A and B into 
the hole for securing the 
protective case. 

メタルカバー
固定用ボス
Boss f or securing  
the m etal cover
 

保護ケース
固定用孔
H ole f or securing  
the p rotective case 

① メタルカバーＡ，Ｂの引掛け部を、リアシェルの開口部に引掛け、
メタルカバーＢ固定用ボスが、メタルカバーＡの固定用孔に入る様
に合 わせます。 
Hook the hooks on Metal Covers A and B onto the openings 
on the rear cover, and align so the boss for securing Metal 
Cover B goes into the hole for securing Metal Cover A.

② シールド部分を押える様にケー
ブルクランプ部を曲げ、ケーブ
ルを固定します。 
Bend the cable clamp to 
support the shield and 
fasten the cable.

注） Ｄ25－403Ｎ、Ｅ25－403Ｎシリーズは
 ケーブル固定方法がネジ止めのためメタル
 カバーＡ，Ｂの形状が異なります。
N ote:  T he shap e of  Metal Covers A and  B d if f ers 
 f or the D 2 5 - 4 0 3 N  and  E 2 5 - 4 0 3 N  series b ecause 
 screws are used  to secure the cab le.

リアシェルの
開口部(大)
L arg e op ening  
in the rear shell

 

リアシェルの開口部(小)
S m all op ening  in the rear shell

メタルカバーＡ
Metal Cover A

メタルカバーＢ
Metal Cover B 

引掛け部
H ook  

固定用孔
H ole f or securing  

固定用ボス
Boss f or securing  

メタルカバーＡ固定用孔 
H ole f or securing  Metal Cover A
メタルカバーＢ固定用ボス 
Boss f or securing  Metal Cover B

ケーブルクランプ
Cab le clam p  

曲げ方向  
Bend  ang le 

シールド
S hield  

注） Ｄ25－403Ｎ、Ｅ25－403Ｎシリーズは
 付属のクランプバンドとネジを使って
 ケーブルを固定します。
N ote:   F or the D 2 5 - 4 0 3 N  and  E 2 5 - 4 0 3 N  series,  
 secure the cab le using  the sup p lied  
 clam p  p ad  and  screws.

ネジ
S crew 

クランプバンド 
Clam p  hand

4）�完成図��
� Finished drawing

5）�コネクタ分解図���
� Connector (exploded view)

 
本体
Main unit 

メタルカバーＢ
Metal Cover B

メタルカバーＡ
Metal Cover A 

保護ケース
(ネジ付き) 
Protective case 
(with screws)
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■ ケーブルAssy のカスタムが得意  ■ We specialize in customizing 
  です !!    cable assemblies!!

ケーブル一体成型品は、お客様の加工が最小限になる
ように、お客様が欲しいケーブル長や端末処理に弊社
がカスタム対応したものをご用意させて頂きます。

To minimize fabrication by the customer, we offer 
products that integrate connectors with cables. We 
can deliver products with the cable length and terminal 
specifications required by the customer.

購入したものを協力会社に再加工してもらう必要がな
くなりますので、工数の削減やコスト・品質面での向
上が見込めます。

By eliminating the need to have the products you buy 
re-fabricated by a cooperating manufacturer, you can 
expect to reduce man-hours and see improvements in 
terms of cost and product quality.

■ こんな事ができます !!  ■ Available!!
・ケーブル長をミリ単位で指定できます。
・ケーブルの端末に他社製コネクタを Assy する事も

可能です。
・梱包仕様も指定できます。

・Specifying cable length in millimeters.
・Fabricating assemblies using connectors from other 

manufacturers as cable terminals.
・Specifying packaging specifications.

アッセンブリ例 /Application Example
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■ 製品概要  ■ Product descriptions
●民生用コネクタを各種用意できます
PC 用モニタで一般的に使用されている HDMI コネク
タや LAN などに使用されるモジュラーコネクタ、ス
マートフォンやノート PC などに使用されるカードス
ロットなど民生機器にごく普通に使われているコネク
タや電子部品を用意できます。

● Various connectors for consumer use 
are available

Connectors and/or electronic components commonly 
used with consumer equipment can be prepared. This 
includes card slots used in notebook PCs and smart 
phones, modular connectors used in LANs, and HDMI 
connectors generally used in PC monitors.

●ケーブル一体成形品も得意です
HDMI コネクタや DVI コネクタ、SATA コネクタな
どケーブルを接続させるタイプのコネクタは、海外協
力メーカー ( ケーブルメーカー ) で一体成形する事が
可能で、工数やコスト、品質面で他社と差別化ができ
ます。

● Molded cables are also available
We compare favorably to other companies in terms 
of labor, cost and product quality because connectors 
that connect cables such as HDMI connectors, DVI 
connectors and SATA connectors can be molded 
together with the cable by cooperating overseas 
manufacturers (cable manufacturers).

■ 用途  ■ Purpose
PC 周辺機器、スマートフォン周辺機器、医療装置の
周辺機器、FA 機器、OA 機器、民生向け製品全般の
接続用など。

Used for connecting PC peripherals, smart phone 
peripherals, peripheral devices for medical equipment, 
FA equipment, OA equipment, and all products 
intended for consumer use.

HDMI DVIHDMI Modular
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外観

Appearance

概要
Overview HDMI

外観

Appearance

概要
Overview HDMI

外観

Appearance

概要
Overview Modular SD Card SlotDVI

外観

Appearance

概要
Overview DVI
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■ ケーブルAssy のカスタムが得意  ■ We specialize in customizing
  です !!    cable assemblies!!

ケーブル一体成型品は、お客様の加工が最小限になる
ように、お客様が欲しいケーブル長や端末処理に弊社
がカスタム対応したものをご用意させて頂きます。

To minimize fabrication by the customer, we offer 
products that integrate connectors with cables. We 
can deliver products with the cable length and terminal 
specifi cations required by the customer.

購入したものを協力会社に再加工してもらう必要がな
くなりますので、工数の削減やコスト・品質面での向
上が見込めます。

By eliminating the need to have the products you buy 
re-fabricated by a cooperating manufacturer, you can 
expect to reduce man-hours and see improvements in 
terms of cost and product quality.

■ こんな事ができます !!  ■ Available!!
・ケーブル長をミリ単位で指定できます。
・ケーブルの端末に他社製コネクタを Assy する事も

可能です。
・梱包仕様も指定できます。

・Specifying cable length in millimeters.
・Fabricating assemblies using connectors from other 

manufacturers as cable terminals.
・Specifying packaging specifi cations.

アッセンブリ例 /Application Example
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型番 /Model ページ /Page

ABB-04BFFM-LL7A01 ................27
ABB-04PMMS-LC7001 ..............27
BB-02BFFA-LL7001 ....................27
BB-02PMMP-LC7001 .................27
BB-04AFFM-LR7A01 ...................27
BB-04AMMM-LL6A01 .................27
BB-04BFFA-LL7001 ....................27
BB-04BMMA-LL7001 ..................27
BB-04PMMM-LL7A01 .................27
BB-04PMMP-LC7001 .................27
BBD-06BFMA-LL7001 ................28
BBD-06RMFS-LC7001 ...............28
CAP-WABMLMA1 ..........................27
CAP-WABMLPB1 ...........................27
D □ -170L-200 ..............................17
D □ -175J-200 ..............................17
D □ -175J-201 ..............................17
D □ -176J-201 ..............................18
D □ -177J-201 ..............................18
D □ -178J-201 ..............................18
D □ -72 □ A- □□□  ......................35
D □ -732N-0 □  .............................35
D □ -733N-00 ................................35
D □ -733N-1 □  .............................35
D □ -760J-100 ..............................38
D □ -760J-101 ..............................38
D □ -760J-150 ..............................38
D □ -760J-151 ..............................38
D0-111N-100A .............................10
D0-111N-200A .............................10
D16-200N .......................................12
D16-210N-200 .............................12
D20-200N .......................................13
D4-155J Ytpe ...................................5
D4-156N-100A ................................3
D4-156N-200A ................................3
D4-157J-250 ....................................4
D4-158N-100A ................................3
D4-158N-200A ................................4
D4-256N-100 ...................................5
D4-410N-110A ................................4
D4-558N-200A  ...............................5
D5-110N-100A ................................6
D5-110N-200A ................................6
D6-153N-100A ................................7
D6-153N-200A ................................7
D7-110N-100A ................................8
D7-110N-200A ................................8
D8-110N-100A ................................9
D8-110N-200A  ...............................9
D8-733N-11 ...................................35
D8G-733N-11  ...............................35
D9-403N-110 ................................41
D9-403N-140 ................................41
DB-201N ..........................................11
DB-201N-290 ................................11
E □ -170J .........................................20
E □ -170J-500 ...............................19
E □ -171J .........................................20

型番 /Model ページ /Page

E □ -172J .........................................20
E □ -200J-100 ...............................19
E □ -701B-00 .................................36
E □ -701B-01 .................................36
E □ -723D ........................................37
E □ -725D ........................................37
E □ -760P-100 ..............................38
E □ -760P-101 ..............................38
E □ -760P-150 ..............................38
E □ -760P-151 ..............................38
E0-110J............................................10
E0-120J............................................10
E20-200J .........................................13
E4-119J...............................................3
E4-125J...............................................4
E4-150J...............................................4
E4-151J...............................................4
E4-191J-150.....................................3
E4-191J-160  ...................................3
E5-110J...............................................6
E5-120J...............................................6
E6-150J...............................................7
E6-151J...............................................7
E6-192J-100.....................................7
E8-110J...............................................9
E8-120J...............................................9
E9-170L............................................20
E9-170L-500..................................19
E9-271L............................................20
E9-272L............................................20
E9-403N-110 .................................41
E9-403N-140 .................................41
EB-202J............................................11
EB-204J............................................11
EF-212J ............................................12
EF-220J ............................................12
HJ-19PMFP-SC7001 ..................28
HP-19AFMM-SL7AXX .................28
L08-01AAAS-MR7001 ...............28
MUC-20PFFR-JS8C01 ................28
P8-401B-00 ....................................31
P8-402B-01 ....................................32
P8-403B-00 ....................................32
PA-602B-01 ....................................32
PA-603B-00 ....................................32
RJS-5EAMMM-LL7E01 ...............28
ROP-5SDFFH-TCU7001 .............28
S2-110B-00 ....................................31
S2-126B-00 ....................................31
S7-201B-00 ....................................31
S7-524T-110 .................................31
S7-524T-200 .................................31
S8-403B-00 ....................................32
S8-407B-03 ....................................31
S8-416B-00 ....................................31
S8-417B-00 ....................................31
S8-502L-110 .................................31
S8-502L-200 .................................31
S9-241B-00 ....................................31

型番 /Model ページ /Page

SA-602E-00 ....................................32
SA-603B-00 ....................................32
SA-604B-04 ....................................32
SA-607B-00 ....................................32
SA-617B-00 ....................................32
UA-20AFMM-LL7A01 ..................28
UA-20PMFP-LC7001 ..................28
UC-30AMM-QD8B01 ...................28
UC-31PFFP-QS8001 ...................28
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会社概要  
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●社名  ● Company name
サンキューテクノス株式会社 SANKYU TECHNOS CO., LTD.

●所在地、連絡先  ● Address/Contact
・本社 

住所： 〒 143-0015 
 東京都大田区大森西 1 丁目 9 番地 12 号 
TEL：03-3762-5161 
FAX：03-3762-5188

・平塚工場 
住所： 〒 254-0013 
 神奈川県平塚市田村 1 丁目 23 番地 23 号 
TEL： 0463-55-5528 
FAX：0463-55-5869

・Head Quarters 
Address: 1-9-12 Omori-nishi, Ota-ku, Tokyo,  
 143-0015 
TEL: 03-3762-5161   
FAX: 03-3762-5188

・Hiratsuka factory 
Address: 1-23-23 Tamura, Hiratsuka-city,  
 Kanagawa prefecture, 254-0013 
TEL: 0463-55-5528 
FAX: 0463-55-5869

 
●子会社  ● Subsidiary
EPE (THAILAND) CO., LTD.
住所： 113/2 Moo 4 Saha Rattana Nakorn  
 Industrial Estate T.Bangprakru, A.  
 Nakornluang Ayutthaya 13260 Thailand
TEL：035-364045　FAX：035-364044

EPE (THAILAND) CO., LTD.
Address:  113/2 Moo 4 Saha Rattana Nakorn Industrial  
 Estate T.Bangprakru, A. Nakornluang  
 Ayutthaya 13260 Thailand
TEL: 035-364045  FAX: 035-364044

●代表取締役  ● Representing director
上椙伸哉 Shinya Uesugi

●設立  ● Established
1959 年 8 月 22 日 August 22, 1959

●資本金  ● Capital
1 億円 One hundred million yen

●事業内容  ● Business description
産業用電子部品の設計・開発・製造
産業用表示機の設計・開発・製造 
金属プレス加工部品の製造・組み立て
金型の設計・開発・加工
光学機器用電源の設計・製造
農業用システムの設計・開発
浄水機器の開発・製造
充填機器の開発・製造

Design, development and manufacture of industrial 
electronic devices
Design, development and manufacture of industrial 
displays
Manufacture and assembly of metal press machine 
parts
Design, development and fabrication of metal molds
Design and manufacture of power sources for optical 
equipment
Design and manufacture of agricultural systems
Development and manufacture of water purification 
equipment
Development and manufacture of refilling equipment

 
●関連会社  ●  

テクニカル電子株式会社 Technical electron Co., Ltd.



沿革・主要取引先

SANKYU TECHNOS CO., LTD.

■ 沿革
1959 年 8 月 資本金 500 万円で（有）双栄製作所を

設立。 
東京都目黒区にて電子管金属部品の製造
を開始。

1969 年 6 月 東京都町田市に新工場を建設。 
これを機に株式会 社に変更、資本金を
3,000 万円に増資。

1970 年 10 月 企業大型化時代に即応、合理化省力化を
意図し、社名をエレバム精機株式会社に
変更。

1971 年 4 月 カラーＴＶ用電子チューナーの組み立て
を開始。

1973 年 3 月 光機部を設立し写真用ストロボ、医療用
光源装置の製造販売、及び光関連機器の
設計を開始。

1974 年 5 月 ＣＲＴ用電子銃の製造を開始。
1977 年 12 月 ＴＶ偏向ヨークのプラスチック射出成型

部品の製造を開始。併せて偏向ヨークの
組み立てを開始。

1990 年 6 月 町田工場を増築。
1992 年 6 月 本社を東京都目黒区より東京都町田市に

移し、本社工場とする。
1992 年 8 月 資本金を 5,000 万円に増資。
1995 年 6 月 ものづくりのグローバル化に対応するた

めタイ国に EPE CO.,LTD. を設立、資本
金を 1,700 万バーツとする。

1996 年 1 月 タイ国アユタヤ県に工場完成。電子銃の
組み立てを開始。

1997 年 1 月 EPE CO.,LTD. にてプレス加工を開始。
1997 年 11 月 エレパム精機株式会社をＥＰＥ株式会社

へ、EPE CO.,LTD. を EPE (THAILAND) 
CO.,LTD. へ、それぞれ社名変更。

2002 年 2 月 EPE (THAILAND) にて ISO9001 認証
取得。 

2002 年 8 月 本社工場にて ISO9001 認証取得。
2003 年 6 月 EPE (THAILAND) の資本金を 8099 万

バーツに増資。
2003 年 12 月 EPE (THAILAND) にて ISO14001 取

得。
2005 年 7 月 テクニカル電子グループとなる。資本金

を 1 億円に増資。
2006 年 4 月 EPE (THAILAND) でテクニカル電子の

コネクタ組み立てを開始。
2007 年 9 月 EPE (THAILAND) の工場を増築。
2008 年 2 月 EPE (THAILAND) で樹脂成形を開始。
2009 年 1 月 EPE (THAILAND) でメッキ処理を開始。
2017 年 3 月 町田工場をテクニカル電子平塚工場内に

移転。
2017 年 4 月 テクニカル電子より電子機器部品事業、

環境事業を事業譲受。これを機にサン
キューテクノス株式会社に社名変更。

■ 主要取引先 ( 五十音順 敬称省略 )

池上通信機（株）
伊藤超短波（株）

（株）エクセル
NEC グループ各社
岡本無線電機（株）
オリンパス（株）
加賀電子（株）
角田無線電機（株）
コニカミノルタグループ各社

（株）JVC ケンウッド
サンワテクノス（株）

（株）島津製作所
CBC（株）
JUKI（株）

（株）スペース
住電商事（株）
第一商事（株）
ダイトロン（株）
千代田電子機器（株）
東亜無線電機（株）
東芝グループ各社
富久無線電機（株）

日本無線（株）
浜松ホトニクス（株）

（株）日立国際電気
福西電機（株）
富士フィルム（株）

（株）リコー
Axis Communications
BOSCH
ENICS Electronics
JABIL
KMC COMPONENTS




